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SAE

SAE

USB

8cm  3-1/4"

18AWG
SPT-2W

460cm  15ft

180cm  6ft

460cm  15ft

100cm  40in

2x USB

12 - 24V

2x USB

01

11

124

128
M8 5/16"

L: 60cm 24" 

L: 100cm 40" 

USB
Opti

5A

15A

M8 5/16"

5A

5A

M6 1/4"
5A

15A

15A

10A

10A

10A

10A

M6 1/4"

M6 1/4"

2x 
USB

M6 1/4"

SAEM8 5/16" 

L: 15cm 6" 

SAEM6 1/4" 

12.8V Lithium (LiFePO4)

10A

15A

10A

5A

SAESAE

SAESAE

SAESAE

SAESAE

5A

10A

108

M6 1/4"

TS-120

TS-126

TS-130

WEERBESTENDIGE ACCUKABEL
SPT-2W-KABEL MET UL-GOEDKEURING

WEERBESTENDIGE ACCUKABEL
SPT-2W-KABEL MET UL-GOEDKEURING
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VE
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ARMDE

12V-zaklamp met 6 leds
Accu & laden systeemtest

AUTO / SIGARETTENAANSTEKER

12V-LOODZUUR: STD / AGM / GEL

12V-loodzuur

12V-loodzuur

AUTO / SIGARETTENAANSTEKER

AUTO-stekker

12V-loodzuur

12V-loodzuur

USB Acculaders: Moto, Dual 90° 3300mA

USB Acculaders: AUTO 2100mA

USB Acculaders: SAE Accukabel 80" 3300mA

SAE-STICK 2400mA

met
accubescherming

KNIPPERMODUS  (elke tien seconden) 
Geeft laadniveau van de accu aan.

PIJLMODUS  Geeft ideale 
laadspanning aan (bij draaiende 
motor).   14,2 - 14,5 V

WAARSCHUWING OVERLADEN 
14,6 V en hoger.

14,6 V+

HOGE
SPANNING

USB KABEL Y-SPLITTER

OptiMate is een geregistreerd merk en handelsmerk van TecMate International.    
www.tecmate.com      brand site: optimate1.com

ACCUKABEL

ACCUKABEL

ACCUKABEL
Lader  

≤ OptiMate 6

Lader  
≤ OptiMate 6

Lader ≤ OptiMate 7 Koud weer

De artikelnummers van OptiMate-accessoires beginnen met 
een 'O' gevolgd door het nummer, bv. O-124. 

PRIJSSTELLING: Vraag de TecMate-distributeurs om de nieuwste 
prijzen en aanbiedingen.

KOPEN:  tecmate.com/distributors

CATALOGUS: tecmate.com/cat

SEP 2018

DUBBELE MODUS:
Opslag - Laadniveau van de accu wordt aangegeven  
(led knippert elke 3 seconden). 
Opladen - Bevestigt de status van het voertuiglaadsysteem   
(Voltage > 13,5V). 

met
accubescherming

BMW - TRIUMPH

Ideaal voor permanente bevestiging!

Laad tot twee 
USB-apparaten 
tegelijkertijd op!

USB Acculaders: Moto, Dual 180° 3300mA

M6 / 1/4" ring 
past het best 
op kleinere 
accuaansluitingen 
voor racesport

Premium  
kabel met  

UL-goedkeuring

5/16" / M8 
ring past op 

de grotere 
contactpennen 

van Side x 
Side-, Auto- en 

Vaartuig-accu's 

Ontworpen voor verwarmde kleding

M6 1/4" CC2,5
S O C K E T

Geschikt voor koud 
weer. Blijft flexibel 

onder het vriespunt. 

De perfecte verlengkabel 
voor onderweg. Geschikt 

voor koud weer. 

Perfect voor 
een contact op 
een moeilijk te 
bereiken plek, bijv. 
Triumph Tiger 800

NL

SAE-
LAADINGANG

         Kabelbind-
er-bevestig-

ingsringen op 
USB-aansluiting

VERLENGKABEL

Lader ≤ OptiMate 6

Start & Alternator tester 
met vermelding van 
accu laadstatus, voltage 
drop bij start en voltage 
wanneer motor draait. 

Laadstatus tester - 
alle 12V Loodzuur & 
12.8V/13.2V Lithium 

De OptiMATE test 12V 
Loodzuur 12V startaccu 
tester is een tester met 
dubbel gebruik. 
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67M

40

07
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27

5A

17

–/+ to +/–

O-27 O-67M O-67F

30cm  12in

30cm  12in

5A

15A

5A

15A

5A

15A
5A

5A

5A 5A

5A
10A

10A

5A

15A10A

BMW
TRIUMPH

DUCATI

BMW
TRIUMPH

DUCATI

X2

120cm  48in

15cm  6in

100cm  40in

60cm  24in

DUCATI

MV
AGUSTA

SAE
x2

SAE

SAE
x2

SAE

SAE SAE

SAE OBII

5A

5A

15A8A

ADAPTER : VERWARMDE KLEDING
2.5 X 5.5DC-COAX VOOR ZWAAR GEBRUIK

MOTOR-SOCKET
DIN Ø12 MM   BMW-TRIUMPH-VICTORY

MOTOR-STEKKER
DIN Ø12 MM   BMW-TRIUMPH-VICTORY

PANEELBEVESTIGING
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ACCUKLEMMEN
PAST OP VIERKANTE, RONDE & PLATTE AANSLUITINGEN

AUTO-STEKKER
Ø 21 MM / SIGARETTENAANSTEKER

OptiMATE KLEMMEN

ADAPTER : TM/KET-NAAR-SAE
OPTIMATE > 2010

AUTO SOCKET
Ø 21 MM / SIGARETTENAANSTEKER

Y-SPLITTER : SAE

AUTO SOCKET - SPLITTER
Ø 21 MM / SIGARETTENAANSTEKER

ADAPTER : MOTORFIETS
PAST OP OEM-CONNECTOR
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ADAPTER : POLARITY

ADAPTER : OBD II

Y-SPLITTER : VERWARMDE KLEDING

More info at / Plus d’infos sur / más información en /  maggiori informazioni sul sito / mehr Info auf / meer info op  WWW.TECMATE.COM 

Past op DIN / 'Hella'-
contact op motorfietsen 
van BMW, Triumph en 
Ducati OF een standaard 
12 V-contact. 

S T E K K E R

STEKKER

Veilig - beveiligd 
met zekering!

Sleuven in 
contact houden 
de aangesloten 

stekker vast. 

Sleuven in 
contact houden 
de aangesloten 

stekker vast. 

STEKKER
MOTO

x2

Combinatie 
van O-26 
splitter en 
O-19 MOTOR-
stekker.

x2
MOTO

90°

Anti-slip 
rubberen 

handgrepen

A C C U
KLEMMEN

Veilig - met 
zekering!

SOCKET

STEKKERSOCKET

S T E K K E R

accukabel 
adapter

Onderhoud / monitor 
de accu zonder de 

motorkap te openen! 

MOTO
S O C K E T

MOTO
S O C K E T

MOTO
180°

MOTO
180°

MOTO
90°

Afgesloten stekker met 
laag profiel, de ideale 

verlengkabel voor 
zijdelings gemonteerde 

contacten. 

Afgesloten stekker met 
laag profiel, coaxcontact 
met afdichting.   

SOCKET
MOTO
180°

STEKKER

SOCKET

SOCKET

SOCKET

SOCKET

STEKKER

Inclusief in-line 
weerSbestendige 
afdichtingen. 

Inclusief in-line 
weerSbestendige 
afdichtingen. 

Eenvoudig te 
monteren! 
1. Gat boren 
2. Contact monteren
3. Moer aandraaien.    

SOCKET

Ø 18mm  23 ⁄ 32" Bevestiging vooraan / 
sluiting achteraan  
100cm   
40in Kabel

Vervanging voor 
de 12 V DIN / 

'Hella'-contact van 
BMW, Triumph & 

Ducati. 

H E A D E R 
TM/KETSAE

Inclusief in-line 
weerbestendige 
afdichtingen 
voor alle 
connectoren. 

Solar paneel 
lead adapter

Lader 
adapter

Afgesloten compacte 
connector. Inclusief 

ingebouwde 
afdichting en 

afsluitkap.

Afgesloten compacte 
connector. Inclusief 

ingebouwde 
afdichting en 

afsluitkap.

DE BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING! 
COAX NAAR SAE-KIT

Ø 25mm  1"
Bevestiging en sluiting 

Ø 14mm  35 ⁄ 64" Tanktas 
stroomaansluiting

KLEMMEN 
A C C U

SAE

Veilige 
stroomverdeling, 

inclusief in-line 
weerbestendige 

afdichtingen.

Inclusief O-01 
accukabel

Plastic socket with 
sealing plug

Inclusief O-01  
accukabel

Adapter voor rond en 
ovaal (SW Mototech)


